
































Cantiere: Via S. VITTORE

Cliente: Ingg. Provera e Carrassi S.p.A.

Le iniezioni di consolidamento sono qui state im-
piegate, similmente a quanto fatto in Via Cesana,
per l'approfondimento dello scavo generale a quo-
ta inferiore a quella di una dei due edifici adiacenti
prospicienti in Via S. Vittore.

Per tutta la parte rimanente lo scavo € stato pro-
tetto da paratie incastrate nel terreno: l'area di can-
tiere infatti ha consentito l'impiego di grossi mac-
chinari, fuorché nella zona a sinistra rispetto alla
facciata, come si pud vedere sulla figura schema-
tica 20.
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Fig. 20 - Via S. VITTORE
Veduta prospettica del fabbricato. Visibile sul lato sinistro
la zona consolidata con iniezioni.

3. Conclusioni A

Gli esempi, sopra riportati, d’intervento @cantie-
ri cittadini riteniamo possano dare un’idea delle
possibilita offerte dalle iniezioni in terreni alluvio-
nali incoerenti per quanto concerne l'acquisizione
di nuovi volumi sotterranei in zone densamente
urbanizzate.

[ trattamenti di consolidamento non comportano 1’ab-
battimento degli edifici esistenti e percid pensiamo
possano essere utilizzati in molti casi dove si deside-
ri da una parte mantenere inalterato il carattere am-
bientale di certi quartieri cittadini, dall’altra miglio-
rare la funzionalithd delle vecchie costruzioni.

VEDUTA PROSPETTICA

Interventi di questo tipo comportano quasi sempre
operazioni molto delicate e richiedono estrema accu-
ratezza di progettazione e di esecuzione: basti pen-
sare al problema degli innalzamenti delle fondazioni
che iniezioni condotte senza mezzi adeguati (o an-
che semplicemente a velocita e pressioni eccessive)
possono provocare, pregiudicando la stabilita delle
strutture sovrastanti.

Le esperienze fino ad oggi eseguite, anche fuori MI-
LANQO, tutte riuscite felicemente confermano perd
la validita del sistema che pud risolvere senza ecces-
sivi disturbi situazioni complesse che altrimenti do-
vrebbero essere affrontate con sottomurazioni tradi-
zionali certamente pili Iunghe e onerose.
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CONSOLIDAMENTI DEL TERRENO
DI MILANO PER CONSENTIRE SCAVI
SOTTO EDIFICI DA CONSERVARE

Sommario

In questa nota I'’Autore, mediante la schemati-
ca illustrazione di alcuni lavori eseguiti nel
sottosuolo di Milano, dimostra come iniezioni
miste di miscele di cemento e silicati possano
conferire al terreno un grado di coesione tale
da consentire scavi, in piena sicurezza anche
a notevole profondita, sotto vecchi edifici da
conservare. Cio assume importanza determi-
nante nei casi in cui, per ragioni d’ingombro,
non sia possibile ricorrere alle ormai tradizio-
nali paratie in cemento armato.

CONSOLIDATIONS DU TERRAIN

DE MILAN PERMETTANT D’EXECUTER
DES EXCAVATIONS SOUS DE VIEUX
BATIMENTS A PRESERVER

Résumeé

Dans ces notes I'Auteur, avec une rapide illus-
tration de qualques travaux exdcutés dans le
sous-sol de Milan, veut démontrer de quelle
facon des injections mixtes de coulis de ciment
et de silicats puissent donner au terrain un tel
dégré de cohésion qui permet d'excaver avec
une sécurité totale aussi a une remarquable
profondeur sous de vieux béatiments que ['on
veut préserver. Cette technique acquiert une
importance décisive dans les cas ol, pour des
raisons de encombrement, on ne peut pas uti-
liser les normales parois en béton moulées
dans le sol.
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CONSOLIDATION OF MILAN SUBSOIL
TO ALLOW THE EXCAVATION UNDER
BUILT-UP AREAS

Summary

In this article the Author shows, through il-
lustration of some typical works executed in
Milan subsoil, how the injection of cement and
silicate grouts may impart such degree of
cohesion to the ground as to permit safe exca-
vations even at remarkable depths under old
buildings. This is of paramount importance
whenever the ‘size of the trenching rigs makes
it impossible to resort to the traditional rein-
forced concrete underground walls.

VERDICHTUNG DES UNTERGRUNDES
IN MAILAND UM AUSGRABUNGEN
UNTER DEN ZU BEWAHRENDEN
GEBAEUDEN ZU GESTATTEN

Zusammenfassung

Der Verfasser beweist in dieser Note mittels
schematischer Abbildung einiger im Untergrund
von Mailand ausgefuehrten Arbeiten, wie ge-
mischte Injektion von Zement-und Silikatmisch-
ungen dem Untergrund ein solcher Kohaesions-
grad verleihen um Ausgrabungen unter alten zu
bewahrenden Gebaeuden bei vollkommener
Sicherheit zu ermoeglichen, auch bei betraech-
tlichen Tiefen. Dies stellt eine massgebende
Bedeutung dar in jenen Faellen in denen es
nicht moeglich ist, wegen Ausmassgruenden,
die nunmehr traditionnel Schlitzwaende aus
Beton anzuwenden.





